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引脚号 符号 引脚描述

1 OUTL 驱动输出端 OUTL

2 GND 地

3 OUTB 驱动输出端 OUTB

4 OUTF 驱动输出端 OUTF

5 V30 LDO 输出端

6 IN 逻辑控制输入

7 VDD 电源

8 OUTR 驱动输出端 OUTR

二，管脚分布图（顶视图）:

三，管脚定义说明： 六，典型应用电路：

四，概述:

CP1616S8 是为低电压下工作的系统而设计的

双通道玩具直流电机驱动集成电路。它具有 H桥驱动

器，采用低输出电阻的 PMOS 和 NMOS 功率晶体管。低

导通电阻能保证电路在持续大电流工作时消耗较低

的功耗，确保电路长时间稳定工作。

CP1616S8 集成了具有 100-300mA

驱动能力的 LDO，LDO带载能力随供电电压变化。

同时，还集成了温度保护功能，当低内阻的负载电机

堵转或者输出短路时，输出电流瞬间增大，电路功耗

急剧上升，芯片温度急剧升高，当芯片温度超过内部

温度保护电路设置的最高温度点（典型值 150℃）后，

内部电路关断内置的功率开关管，切断负载电流，避

免温度过高造成塑料封装冒烟、起火等安全隐患。内

置的温度迟滞电路，确保电路恢复到安全温度后才允

许重新对电路进行控制。

五，应用范围:

● 2-4 节干电池应用的马达驱动

● 2-4 节镍氢/镍镉应用的马达驱动

一，特性:

● 内置PMOS/NMOS 功率开关的H桥驱动器

● 1个输入控制口，控制电机前、后、左、右的正

转/反转四个功能，节省 MCU 的 IO 口

● 低待机电流 (110uA)

● 宽电压工作范围(2.0V-6.8V)

● 单通道工作持续电流：CH1:1.7A,CH2:1.5A

● 双通道同时工作持续电流：CH1:1.5A,CH2:0.8A

● CH1,CH2 峰值电流 3.0A/2.5A

● 内置带迟滞效应的热保护功能 (TSD)

● 内置 LDO,输出 3.0V,300mA

● SOP8 封装,节省 PCB 空间
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七，绝对最大定额值

参数 最小 最大 单位

电源电压 VDD -0.3 7.0
V

输入电压 IN -0.3 VDD

工作温度 TJ -40 150
C

存储温度 Tstg -65 150

热阻 θJA 80 °C/W

八，推荐工作范围

参数 最小 最大 单位

电源电压 VDD 2.0 6.8
V

输入电压 IN 0 VDD

同时工作，输出

电流不相同

通道 1 IOUTF\IOUTB 0 1.5

A

通道 2 IOUTL\IOUTR 0 0.8

单独工作输出

电流

通道 1 IOUTF\IOUTB 0 1.7

通道 2 IOUTL\IOUTR 0 1.5
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九，电气特性

参数 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位

电源参数

VDD待机电流 IVDDST 110 uA

导通阻抗

前后通道内阻 RDSON1
IOUT=800mA

0.40
Ω

左右通道内阻 RDSON2 0.50

LDO 参数

LDO输出电压

VDD

VDD=6.0V, 空载 2.966

V

VDD=6.0V, Load=100mA 2.948

VDD=6.0V, Load=300mA 2.911

VDD=4.5V, 空载 2.956

VDD=4.5V, Load=100mA 2.945

VDD=4.5V, Load=300mA 2.925

VDD=3.0V, 空载 2.936

VDD=3.0V, Load=50mA 2.921
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十，底板图

注意事项：

1. V30的输出电容(C4)尽量靠近芯片脚。

2. 马达输出脚 OUTF\OUTB\OUTL\OUTR为大电流输出脚，画 PCB时要尽量加大铜皮面积。

3. VDD及 GND要通过大电流，画 PCB时要尽量加大铜皮面积。
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十一，封装外形尺寸图


